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L’Installazione: L’impianto dell’acqua di scarico comunale 
produce 14 m3/ora di acqua trattata. L'acqua trattata è scaricata nel 
mare ed il conteggio dei batteri deve essere uguale a quello 
richiesto per le acque di balneazione, meno di 1000 CFU/100ml per 
E. Coli e meno di 10000 CFU/100ml di Coli totali . 
 

Il Problema:  il sistema utilizzato per la disinfezione dell'acqua 
era un sistema UV che ha avuto diversi problemi dovuti all'alta 
torbidità dell'acqua tecnica, ad elevata contaminazione del 
sistema, che porta ad una alta inefficienza del sistema di 
disinfezione. Anche il costo di esercizio era molto elevato, costi 
energetici e  manutenzione del sistema. 
 

 

La Soluzione: un generatore DCW da 250 lt/ora è stato  
installato per sostituire il sistema di disinfezione UV.  
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I Risultati:  Il Dosaggio iniziale del Neuthox era di circa 7 ppm 
di cloro libero. Il cloro libero nel punto più lontano del sistema era 
0,2 ppm per ottenere un numero di batteri virtualmente pari a 
zero. Poiché il sistema UV fornisce solo la disinfezione in un punto 
del sistema, nel sistema è stata iniettata una dose superiore (7 
ppm) per la pulizia del carico organico e del biofilm che 
potrebbero essere presenti nelle tubature. Con il tempo questo 
dosaggio è diminuito. 
 
 
 
 
 

I Benefici: 
 

 Sicurezza 
- non è necessario miscelare o diluire sostanze chimiche 

pericolose 
- soluzione ecologica 

 
 Efficienza 

 
- eliminazione di biofilm ed inattivazione di microorganismi  

patogeni incluse le specie di Legionella  
- crea un residuo di lunga durata rispetto alla clorazione 

tradizionale, spesso ad un dosaggio inferiore 
- dosaggio giusto, non più dosaggi shock 

 
 

 Riduzione dei Costi 
 
- il sistema è completamente automatico e richiede solo 

un'attenzione minima dell'operatore 
- Nessuna necessità di trasporto, movimentazione o 

immagazzinamento di prodotti pericolosi. 
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